
BactoSenseTM Automatisiertes Durchflusszytometer  
zur online Überwachung von Wasser

Safe Water.
Anytime.

Anywhere.

Seit 2017 automatisch –  
innerhalb von 20 Minuten

Seit 1968
manuell – innerhalb von 3 Stunden

Seit 1883
manuell – innerhalb von 3 Tagen

Online FCM
(Online Durchflusszytometrie)

FCM 
(Durchflusszytometrie)

HPC
(Plattierungsmethode)

Der beste Weg, die mikrobiologische Qualität Ihres Wassers zu kontrollieren, ist mittels Analyse. 
Mehr als ein Jahrhundert lang wurde ein Labor benötigt, um bakterielle Verunreinigungen nachzu-
weisen. Heutzutage eröffnet die Möglichkeit der kontinuierlichen Überwachung vor Ort eine neue 
Ära der Wasserqualitätsüberwachung.

Eine Selbstverständlichkeit – jederzeit die Wasserqualität kennen



 BactoSense – Vollautomatische Wasserüberwachung

Frühwarnung und Sorglosigkeit
Bei der Messung einer Wasserprobe mit BactoSense, 

können 99,9 % der mikrobiellen Zellen, größer als 

>0,1μm, nachgewiesen werden. Es wird ein Punkt-

diagramm dargestellt, das die genaue Menge und die 

ungefähre Grösse der einzelnen Bakterien anzeigt.  

Um die Ergebnisse abzurufen, haben Sie die Wahl 

zwischen dem Fernzugriff über Ethernet, mittels der 

integrierten Webschnittstelle, oder dem Export Ihrer 

Daten über den USB-Anschluss. Ein Alarmsystem, mit 

konfigurierbaren Warnbereichen, informiert Sie im 

Falle einer Kontamination sofort und ermöglicht so 

ein schnelles Handeln. 

Im LABOR
Manuelle Analyse zur Prozessvali-

dierung, Schnellprüfung an diversen 

Punkten. Tests können von jeder-

mann durchgeführt werden – die in-

tuitive Nutzung erfordert keine spe-

ziellen Labortechniker. 

Die kompakte Stellfläche eignet sich 

auch für begrenzte Platzverhältnisse. 

Im FELD
Manuelle oder online-Probenahme, 

überall in den Verteilnetzen: zur 

Überwachung der Leitungen und 

Quellen bei Bau- bzw. Sanierungs-

massnahmen.

Tragbarkeit, Robustheit und geringe 

Spannungsversorgung machen das 

Gerät komplett feldkompatibel. 

Für Ihren PROZESS
Online-Probenahme an jedem be-

liebigen Punkt: am Wasserwerks-

eingang, vor und nach der Filtration 

und Desinfektion, an den Wasser-

kammern.

Ein 24/7-Monitoring kann bei  

Bedarf einen Alarm auslösen, hilft 

aber auch, Prozesse zu optimieren.

Unsere Lösungen

Sie müssen die Qualität von Roh- oder Grundwassers über-
wachen? Sie möchten Ihre Wasseraufbereitungsprozesse ver-
bessern oder Ihre Spülvorgänge vereinfachen? Wollen Sie 
bakterielle Verunreinigungen in Ihrem Wassernetz vermeiden?  
In all diesen Fällen benötigen Sie eine einfache Methode, 
schnelle Ergebnisse Ihrer Wasseranalyse zu erhalten, um die 
erforderlichen Gegenmassnahmen zu ergreifen. Die heutigen 
Methoden sind jedoch kompliziert, langsam, nicht immer ge-
nau und können nur in einem Labor durchgeführt werden. 

Ihre Herausforderungen



                                  Innovation für Ihre Prozesse  
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Online FCM

Zeit und Kosten sparen 
Bringen Sie Ihre Probe nicht ins La-

bor, bringen Sie Ihr Labor zur Probe. 

BactoSense gibt Ihnen die Möglich-

keit, Ihre Wasserprobe direkt an der 

Quelle zu analysieren. 

Die automatisierte Probenvorberei-

tung ermöglicht es, in nur 20 Mi-

nuten ein genaues Ergebnis zu er-

halten.

Ihre Vorteile

Genau
Es ist erwiesen, dass Plattierungs-

methoden (HPC) nur 1% der 

Bakterien in einer Wasserprobe 

nachweisen. Mit der BactoSense-

Technologie ist es möglich, 99.9% 

davon mit einer hohen Wiederhol-

barkeit zu zählen. 

Kompakt
Mit einem IP65-Schutz und 

einer kompakten Bauweise ist 

BactoSense für industrielle An-

wendungen konzipiert.

Es kann direkt an der Wand 

montiert oder auf einen Tisch 

gestellt werden, überall in einer 

Wasserversorgung oder in ei-

nem Labor. Es lässt sich ausser-

dem transportieren und im Feld 

eingesetzen.

Leicht zu bedienen 
BactoSense ist ein vollautomatisches Durchflusszytometer für die mikrobiel-

le Analyse von Wasser. Es kann überall und von jedermann, ohne jegliche 

Laborausrüstung, eingesetzt werden. Die Probenahme erfolgt manuell oder 

kontinuierlich. Dank der benutzer-

freundlichen Oberfläche können 

Messintervalle (30 min bis 6 h) so-

wie weitere Einstellungen einfach 

programmiert werden. 

Sichere und umweltfreundliche Handhabung
Das Kartuschensystem von BactoSense macht das Hantieren 

toxischer Substanzen überflüssig und verhindert jeglichen 

Kontakt mit Chemikalien und deren Abfällen. Die Kartusche 

ist hermetisch verschlossen und wiederverwendbar. Sie ent-

hält alle Benötigten Substanzen für bis zu 1‘000 Messungen – 

so dass Ihr Gerät, je nach Häufigkeit Ihrer Analysen, für  min-

destens 3 Wochen bis zu 9 Monate völlig autonom arbeitet. 

Der Kartuschenwechsel erfolgt danach einfach und in kurzer 

Zeit.
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        TCC/ml          HNAP

        TCC/ml          ICC/ml

Grafik zeigt TCC und ICC Messumgen alle 3 Stunden

Grafik zeigt TCC und HNAP Messungen innerhalb einer Woche

Fehlererkennung im Desinfektionssystem 
Diese Grafik zeigt, dass ICC/ml an einem bestimmten Punkt 

signifikant ansteigt (rote Kurve), während TCC/ml relativ sta-

bil bleibt (blaue Kurve).

Dies ermöglicht ein schnelles und präzises Verständnis des 

Systemfehlers in der Wasseranlage, was zu einer hocheffi-

zienten Fehlerbehebung führt. BactoSense ermöglicht eine 

Prozessverbesserung und stellt sicher, dass Ihre Systeme ein-

wandfrei funktionieren.

Kontaminationserkennung
Während der TCC/ml relativ stabil bleibt (blaue Kurve), ist ein 

deutlicher Anstieg des HNAP-Spiegels erkennbar (rote Kur-

ve), der auf eine Verunreinigung der Schläuche zurückzufüh-

ren ist. Die Online-Überwachung zeigt nach einigen Stun-

den, dass eine Reinigung erforderlich ist. Dank der schnellen 

Reaktion kann Zeit und Geld gespart werden.

Anwendungsbeispiele

Für die verschiedenen Kartuschen verfügbare Parameter
TCC (Totalzellzahl) und HNAP (High Nucleic Acid Percentage)  

für TCC Kartuschen.
ICC (Anzahl intakter Zellen), ICP (Intact Cell Percentage) und HNAP  

für ICC Kartuschen.

Der Prozess beginnt mit dem Färben der Probe, Mischen, Inku-

bieren (1 & 2) und dem Messen (3 & 4). Nach nur 20 Minuten 

sind die Ergebnisse für den Export bereit (5). Die Probe been-

det ihren Durchlauf im integrierten Abfall (6). Der Messzyklus 

schliesst mit einer vollständigen Reinigung des Gerätes ab (7).

Die Messart ist massgeschneidert durch die Kartusche
Alle Ergebnisse können jederzeit aus der Datenbank abgeru-

fen und ausgewertet werden. Je nach verwendeter Kartusche 

werden bestimmte Probenparameter auf den Punktdiagram-

men angezeigt.

Wie funktioniert es?


